Mall-Regenspeicher Reto Family TrapeZfilter
Reto TF 7000

Nennvolumen 7,00 m?
Schachtabdeckung KI. A

Schnitt A-A ’—M—‘

Leerrohr

Ruckhalte-
volumen

V1 !
v1) |

Schwimmerdrossel ~ \
N

Nutzvolumen
(V2)

Achse KB @186mm

Ruckhaltevolumen AT = Ablauftiefe BA = Bohrmal}
2.000 Itr. 1280 mm 1800 mm
3.000 ltr. 1590 mm 1490 mm
4.000 ltr. 1910 mm 1170 mm

Grundriss

Ablaufgarnitur
DN 100-150

inkl. Schwimmer-
drossel

o Mit Abdeckung Klasse B 125 ; ? Verschlossen mit
erhéht sich die Zulauf- und Ablauftiefe Muffenstopfen
und die Gesamttiefe um 45 mm. DN 100

o Die Hohen der bauseitigen Mértelfugen
sind mit 10 mm angenommen.
e Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034.

Rev. |Beschre\bung |Datum |Bearbeitet Benennung:
- |Erstfreigabe J05.11.2024  [KMeichel . 1:33

MaRstab:

Mall-Regenspeicher Reto TF 7000 Format:

Datum 05.11.2024 Erstellt KMeichel Zeichnungs-Nr.:

umWeltsySteme Ersatz fiir Gepriift RW-S-RT-10551

Gewicht Sachbear.

Werkstoff | Beleg-Nr. Alle Rechte und Anderungen vorbehalten
SAP - Mat.




	Pläne und Ansichten
	RW-S-RT-10551-Model
	AM_VIEW1
	AM_VIEW2
	AM_VIEW3
	AM_VIEW4
	AM_VIEW5
	AM_VIEW6



